
FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

ATEAP-PVL12 

Pont élévateur à 2 poteaux 
Capacité de 12 000 lb.

AtlasAutoEquipment.ca

Les experts d'Atlas Automotive 
Equipment se tiennent prêts à vous 
donner des conseils de vente utiles!

888-327-0222

CERTIFIÉ ALI

SPÉCIFICATIONS:

•  Capacité : 12,000 LB.
• Hauteur totale : 165" (13' 9") ou 177" (14' 9")
• Largeur totale du plancher : 150 3/8" (12' 6 3/8")
• Colonnes extérieures : 139 1/8" (11' 7 1/8")
• Colonne intérieure : 122 5/8" (10' 2 5/8")
• Traversée : 109 5/8" (9' 1 5/8")
• Hauteur de levage maximale sans adaptateur : 73 5/8"
• Hauteur de levage maximale avec adaptateurs : 85 1/2"
• Hauteur minimale du bras : 4"
• Taille de la colonne : 7 1/2" x 14 1/2"
• Base de l'élévateur : 17 1/2" x 20 1/2"
• Hauteur des adaptateurs : 4 chaque 41/2", 81/2"
• Taille du trou du bras/de la cheville de l'adaptateur : 1,57"
• Disjoncteur de 30 ampères requis
• Poids à l'expédition : 2,425 LBS.

CARACTÉRISTIQUES:

• Pont élévateur certifié ALI
• Qualité commerciale
• Extra grand et extra large
• Vérins à entraînement direct
• Bras symétriques à 3 étages
• Protections de porte en caoutchouc épais sur le chariot
• Déverrouillage de la serrure en un seul point
• Finition en peinture en poudre
• Dispositif automatique d'immobilisation des bras
• Ensemble d'adaptateurs pour camions de 8 pièces inclus
• Quincaillerie de montage incluse
• Standard avec l'unité d'alimentation ALLY Premium
• Garantie 5 ans structure
• Garantie 2 ans hydraulique
• Garantie 1 an unité de puissance

Le PVL12 est un pont élévateur de qualité commerciale à 2 poteaux certifié ALI, d’une capacité de 12 000 lb. 
La faible hauteur des adaptateurs lui permet d’accueillir des camions à empattement long et des voitures 
particulières. La distance supplémentaire entre les colonnes permet d’accueillir des véhicules plus larges ou 
des véhicules avec des rétroviseurs larges. La hauteur supplémentaire est parfaite pour les fourgonnettes et les 
camions de grande taille.

Ce produit est également équipé d'une unité de puissance ALLY Hydraulic AL2850. Cette unité de puissance haut 
de gamme est certifiée par MET Laboratories Inc. pour la conformité électrique aux États-Unis et au Canada.


